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BOTIN PANZER-ANTIPERFORANTE
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cuero: Floter Negro de 2.0 +/- 0.2mm
Forro: Fresh Mesh Antibacterial
Puntera: Acero Importada 200 joules al impacto.
Ojalillos: Ganchos Metalicos
Pasador: Tubular Reforzado
Plantilla: Eva Laminada con Textil
Falsa: Antiperforante
Entre Suela: Poliuretano Expanso ligero
Refuerzo exterior en la punta (A +)
Suela: Poliuretano Antideslizante

Construccion: Inyectado directo al Corte
Huella: PANZER

DESCRIPCION

elementos punzo cortantes.

El botin PANZER tiene un estilo moderno y anatémico, que mediante el disefio de su acolchado ofrece gran confort y
flexibilidad al usuario. Cuenta con un fuelle tipo murciélago que impide el ingreso de suciedad y/o residuos propios del
trabajo al interior del calzado. La parte delantera del calzado lleva un refuerzo adicional de PU lo que garantiza una mayor
proteccion al usuario. Asi mismo, este modelo cuenta con una plantilla antiperforante lo que evita la incustracionde

RECOMENDADO

BOTIN DISENADO PARA LOS RUBROS DE MINERIA , CONSTRUCCION, METALMECANICA, PETROLEO E
INDUSTRIA EN GENERAL .

ESTANDARES
Cuero Puntera Planta
Resistencia a la Flexion > 150,0 Resistencia al impacto > 200j Resistencia a la abrasion < 120 mm3
Resistencia al Desgarro > 180 N Resistencia a la compresién >15 KN
Resistencia a la Traccion > 20 N/mm?2 Falsa

Resistencia a la perforacién <110 KN
Niveles Proteccion Mayores a los Requeridos por la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 20345:2008

Punta de Dedlintinte Farro Resistente a Shock Anti
Acero Anti-Micotico  Hidreglfsifos  Absorbente Punzante




